
L-BOX
蒸汽范围
L-BOX STEAMER RANGE

宽幅机织物退煮漂工艺

争创一流品质



全精练漂白工艺

织物在这台机器上经过彻底而均匀的处理，没有摩擦

和折痕。

适用于任何类型的织物

L-BOX 汽蒸适用于从厚织物到薄、轻织物的天然纤

维品种。
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Features

L-BOX 蒸箱系列可加工各种面料。由于其结

构简单合理，可以避免任何机械故障，并提

供充分和最佳的反应时间。反应室被称为

“L-box 汽蒸箱”，旨在防止织物摩擦和起皱，

从而在下一道工序中达到均匀的染色质量。

凭借这些优势，我们的 L-box 汽蒸箱已用于

退浆、煮练和漂白工艺。世界各地的许多用

户都将其作为理想的蒸汽机组在自己的加工

厂中运行。
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3 结构简单合理排除机械故障

L-BOX 汽蒸室结构简单合理，由电机驱动滚筒和网

带式输送机组合而成

无与伦比的大面料容量

织物容量比任何其他类型的机器都要大得多。织物在

均匀的条件下可以得到充分的处理。
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L-BOX STEAMER RANGE

网带式输送是独特之处

网带式输送的表面有许多冲孔，以通过足够的饱和蒸汽，从而产生

高质量的退煮漂工艺。

织物在输送带上的装卸是非常顺利的处理，因为输送机的结构由输

送机前部的向下倾斜形状和后部的向上倾斜形状组成。

稳定的升温和温度分布

位于 L-box 蒸笼入口处的加热区，能有效加热均匀厚实的棉织物。

100℃饱和蒸汽通过减温器源源不断地供给 L-box 蒸汽机，使该系

统能保证非常稳定的升温和温度分布。

操作简单

自动操作和管理系统帮助用户避免常规操作，包括手动操作。把各种织物从一种转移到另一种是非常容易和迅速的。
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+81-75-316-5111

+81-75-316-5112 https://kyoto-machinery.com

KYOTO MACHINERY CO., LTD.

Please contact us

Nishikyogoku Bld., 1-1 

Nishikyogoku Goori, 

Daigodencho, Ukyo-ku 

Kyoto 615-0853 Japan

info@kyoto-machinery.com

Web site URL

自动密度控制

模式

长度

网带输送长度

120g /㎡

200g /㎡

300g /㎡

500g /㎡

400g /㎡

L 1

4.83m

3.2m

2840m

1945m

1500m

900m

1125m

L 2

6.33m

4.7m

4580m

3140m

2420m

1450m

1815m

L 3

8.03m

6.4m

6550m

4490m

3460m

2075m

2595m

L 4

9.73m

8.1m

8515m

5840m

4500m

2700m

3375m

L 5

11.43m

9.8m

10500m

7200m

5550m

3330m

4160m

容
布

量

L-BOX汽蒸室尺寸

配备退煮漂自动化学浓度控制及过滤系统

- 添加适量的化学药剂，提高煮漂质量

- 用自动过滤系统清洁饱和器内溶液

- 各种配方操作简单

- 快速改变织物转换

加料泵 控制面板 自动过滤系统


